
Apparecchio di pulizia ad ultrasuoni – Manuale d’uso 

 

I. Introduzione Generale 
Le macchine da pulizia della serie  YJ ad ultrasuoni, che introducono tecnologie avanzate ed 
apparecchi di origine estera, sono state sviluppate da progettisti dopo molti anni di ricerca. 
La macchina da pulizia ad ultrasuoni prodotta dalla nostra fabbrica è ampiamente usata in campi 
come ospedali, farmacie, scuole, ricerche scientifiche, industria petrolifera, industria chimica, 
industria dell’illuminazione, metallurgia, meccanica, trasporti, difesa nazionale, etc. Attualmente è 
un’apparecchiatura di pulizia ideale, efficiente ed accurata, per pulire completamente strumenti, 
misuratori, apparecchi elettronici, circuiti elettrici, circuiti integrati nei semiconduttori, materiale 
magnetico, parti galvanizzate, hardware, lenti ottiche, testine magnetiche per audiofrequenze, nuclei 
filtranti in terylene, matrici di estrusione, stampi in lattice, apparati medici, materiale in vetro, 
bigiotteria, parti di orologi, metalli lavorati, cuscinetti, ugelli, pompe dell’olio e parti delle 
macchine utensili con parti dalla forma complicata, specialmente per fessure profonde, 
specialmente buchi profondi, fori ciechi e superfici concavo-convesse. 
 

II. Principio di funzionamento 
Il segnale elettrico di frequenza ultrasonica prodotto dal generatore ultrasonico in un apparecchio di 
pulizia ultrasonica è convertito in vibrazione meccanica con la stessa frequenza attraverso l’effetto 
piezoelettrico di trasformazione inversa del trasduttore. Quindi sarà irraggiata in forma concentrata 
nella soluzione igienizzante sotto forma di onda longitudinale in frequenza ultrasonica (un’onda 
longitudinale di frequenza ultrasonica oscilla alternativamente tra zone di pressione negativa e zone 
di pressione positiva). Produrrà a seguire decine di migliaia di bollicine che poi esploderanno. Sono 
queste bollicine che si formano e crescono nella zona di pressione negativa ed esplodono 
istantaneamente nella zona di pressione positiva, per colpire con alta pressione la superficie, 
apertura o piccola cavità destinata ad essere lavata, portando alla rimozione rapida della sporcizia, 
cosi da raggiungere una buona pulizia e un effetto purificante. 
 

III. Specifiche tecnologiche 
YJ5120-1 
 
Dimensioni della apertura interna: 240*140*150mm 
Volume: 5L 
Frequenza: 40kHz 
Frequenza ultrasonica: 120W 
Frequenza di riscaldamento: 75W 
Intervallo temperatura: 20-80 °C 
Intervallo tempo: 1-60 minuti 
 

IV. Istruzioni operative 
1. Controllare che la messa a terra e l'alimentazione elettrica dell'apparecchio di pulizia ad 
ultrasuoni siano in buona condizione (controllare eventuali interruzioni elettriche). 



2. La soluzione pulente può essere inserita nello spazio di pulizia. Durante la pulizia, il livello del 
liquido non può essere inferiore a un terzo dell'altezza dell'alloggiamento per il liquido pulente o 
superiore a due terzi dello stesso. Si possono aggiungere differenti tipi di detergenti a seconda delle 
esigenze, in modo da incrementare l'efficienza di detergenza. Tutti i detergenti non dovrebbero 
venire a contatto con l'apertura inferiore e il corpo della macchina. 
3. Inserire la spina dell'apparecchio nella presa di corrente 220-240V, ruotare l'interruttore del 
controllo timer e l'indicatore si accenderà. Quando la superficie del liquido comincia a fluttuare e 
incresparsi come fosse una ragnatela, e ad emettere rumore, vuol dire che l'apparecchio sta 
funzionando correttamente. 
4. A seconda delle esigenze di pulizia, regolare la temperatura di pulizia. 
5. Considerare lo stato degli oggetti da pulire e regolare il tempo di pulizia in base all'effettiva 
situazione dello sporco accumulato. Normalmente il tempo può essere regolato tra 3-30 minuti e 
può essere prolungato per oggetti particolarmente difficili da pulire. 
6. In caso di oggetti pesanti, sospenderli con un gancio nella soluzione detergente per aumentare 
l'effetto detergente e migliorare la qualità della pulizia. 
7. Estrarre l'oggetto da pulire; rilavare o risciacquare con l'apparecchio ultrasonico. 
8. Se non si usa la macchina per tempi prolungati, si dovrebbe togliere il liquido detergente dal 
contenitore e pulire il corpo dell'apparecchio. 
 

V. Timer e controllo temperatura sul pannello LED 
1. Regolare il tempo di pulizia ultrasonica (60 minuti) 
2. Premere 'aumenta' o 'riduci' per fissare il tempo desiderato; 
3. Regolare la temperatura (20-80 °C); 
4. Premere 'aumenta' o 'riduci per regolare la temperatura desiderata per la soluzione detergente; 
5. Premere il tasto 'on-off' per azionare l'apparecchio. 
 

VI. Avvertenze 
1. Si prega di leggere questo manuale di istruzioni accuratamente prima di usare l'apparecchio; 
2. Una messa a terra affidabile deve essere preparata prima di usare l'apparecchio; 
3. Evitare la presenza di materiale infiammabile o di fuochi all'aria aperta nell'area di lavoro; 
4. Avere cura di usare un coperchio quando si usa una soluzione combustibile o volatile, come 
alcolici, acetone o benzina. 
5. Non lasciare che la temperatura della soluzione detergente raggiunga gli 
80°C. Di solito, la temperatura dovrebbe essere normale o bassa; 
6. Non azionare mai l'apparecchio né riscaldarlo senza soluzione detergente nel contenitore, perchè 
l'apparecchio potrebbe danneggiarsi. 
 

VII. Manutenzione 
Questo apparecchio ha un certo valore, perciò dovrebbe avere un operatore dedicato responsabile 
per il funzionamento e la manutenzione. Il controllo della macchina dovrebbe essere svolto 
periodicamente. 
a) Controllare la sicurezza, il surriscaldamento, l'umidità e i contatti di ogni connessione elettrica e 
di alimentazione; 
b) Controllare la copertura forata della ventola dell'alimentatore elettrico, rimuovendo tutta la 
polvere depositata; 
c) Controllare se ci sono perdite dalla guarnizione della piastra di sostegno; 
d) Contattare il fornitore se l'oscillatore ultrasonico non funziona o la valvola elettronica è bruciata. 



 

VIII. Lista del contenuto 
- Apparecchio di pulizia - 1 
- Manuale d'uso - 1 
- Certificazione QC - 1 
- Cestino con rete inserita - 1 
- Cavo di alimentazione - 1 
 
* La tecnologia impiegata e le specifiche possono variare senza preavviso. 


